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LA PERFORMANCE CERTIFIEE

C’est I'assurance d’une fermeture optimale pour voire habitation

Tablier de lames PVC ou aluminium
Nombreuses dimensions disponibles

Large choix de coloris

Sécurité

Verrous automatiques anti-soulévement

(retardateur d’effraction)

Isolation
phonique et thermique
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FERMETURES

Volet roulant & mise en ceuvre
ultra-rapide, concu pour les
coffres tunnel, les maisons a
ossature bois et les chéneaux
de vérandas.

LES VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS
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Mousse standard
ou haute densité
polyuréthane

Lame finale
aluminium extrudé
double paroi

Classique
Volet roulant d monter dans Volet roulant a installer dans
un coffre tunnel existant. un coffre menuisé.
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Types de manceuvre Types de protection

Manoeuvre motorisée radio
intégrée & votre domotique
Lame aluminium EE

D — Economie d’Energie

43 mm

Manoeuvre motorisée radio
Futur'com solaire*
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Lame aluminium HD
mousse haute densité
43 mm et 51 mm

A
Manceuvre motorisée radio v
Lame aluminium standard ST
D — 43 mm, 5Tmm, 55 mm et 78 mm
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Manceuvre motorisée filaire Lame aluminium extrudée EX
43 mm
P —
A
Manceuvre manuelle = Lame PVC

40 mm et 55 mm
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2 types de motorisations disponibles Une Iqrge pqle’rie de couleurs

FUTUROL et Somfy®

Les lames des volets roulants sont disponibles en
nombreux coloris modernes satinés, sablés, effet bois...
*Disponible avec IZI'ROL

Tout autres coloris RAL peut étre

disponible sur demande.

La performance certifiée

CSTB *
f«\"w La cerfification NF, 1¢® marque de
" certification de produits en France go-
rantit le respect de critéres de qualité
o mais aussi de fiabilité et de longévité.

Vous frouverez chez FUTUROL des vo-
lets roulants répondant aux critéres
NF Fermetures et Stores.

Document et visuels non contractuels - FUTUROL se réserve le droit d'apporter des modifications

*selon criteres




